お客様ご相談窓口 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 


修理など アフターサービス に関するご相談は 

TE し 01 20-312 1-68 
FAX 01 20-3121-87 

(受付時間）365日/9 : 00〜19 : 00 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 

TE し 0 120-3121-11 
FAX 01 20-3121-34 

(受付時間）9 : 00〜17 : 30/携帯電話、 PHS か 
らもご利用できます。日曜•祝日と年末年始•夏期休 
暇など弊社の休日は休ませていただきます。 


♦長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


愛情点検 




こんな症状は 
ありませんか 


籲電源コード、プラグが異常に熱い0 
• 電源コードに深い傷や変形がある。 

籲焦げ臭いにおいがする。 

•冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。 
•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障がある。 



故障や事故防止のため、コンセントか5 
電源プラグをはずして、必ず販売店に、 
点検 • 修理をご相談ください。費用など 
詳しいことは販売店にご相談ください。 


廃棄時にご注意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品 
化等料金（リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


ぉ客様メモ 1 

購入年月日•購入 
店名を記入して 
おいて < ださい。 
サービスを依頼 
されるときに便 
利です。 



お買い上げ日 

年月日 

形名 

> 

購入店名 

V 

S 話 （） ノ 


% 


#日立ホーム&ライフソリューション株式会社 

〒1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 


R - S 47 VM 

R - S 47 VML 

R - S 42 VM 

R - S 42 VML 

R - SF 47 VM 

R - SF 42 VM 


取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the IMext 

日立冷凍冷蔵庫 




形名 

R - S 47 VM 形（右開き） 
R - S 47 VML 形(左開き) 
R - S 42 VM 形（右開き） 
R - S 42 VML 形(左開き) 


形名 

R - SF 47 VM 形 
R - SF 42 VM 形 


お使いになる前に 


■ 扉の平行調整はおすみですか？ （CT 8 ページ) 

• 調節脚により扉の平行調整をおこなってください。 

■ 庫内を清掃 

• しめらせた柔らかい布で清掃してください。 


■ 運転開始後は 

• 庫内が充分冷えるまでに半日以上かかる場合があります。 
•大きめの運転音がしますが、異常ではありません。 


■ 自動製氷機を使うときには 18 ページ） 

• 使いはじめは氷ができるまでに約24時間かかる場合があります。 
• 1回の製氷個数は8個または6個です。 

(製氷皿が8個用、6個用の2種類あります 。 CF 19 ページ） 


ご不明な点は 0120312111 にご相談くださし、 


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 

取扱説明書は保証書と共に大切に保管して<ださい。 

































































も < じ 


ご使用の前に 

安全上のご注意（必ずお守りください）---4 


使し、はじめ-8 

使いかた 

冷蔵室-10 

•スピード冷蔵 

冷凍室-14 

•ハイスピード冷凍 
•パワフル冷凍 

野菜室-17 

製氷室-18 

•氷の作りかた 
•セレクト製氷 

⑩自動製氷/製氷停止の設定切り替え 
その他機能-29 


•半ドアアラー厶入/切 

わ7八れ 

お手入れのしかた（部品のはずしかた）--22 
給水タンクのお手入れ 
•製氷おそうじ 
•給水パイプのお手入れ 
•製氷皿のお手入れ 

お困りのとき 


仕様/消費電力量について-37 

ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる食品の重さ- 38 
保証とアフターザービス(必ずお読みください) - 39 
お客様ご相談窓口-裏表紙 




故障かな？!と思、ったら-30 

こんなときには-35 

•移動•運搬のとき 


アフターサービス 



各部の名前と働き 


W 


參 


10ページ） 


才一トクール 


扉の開閉時に庫内温度が上昇した場合、扉を閉じた時に 
すばやく温度復帰できます。 

解除のしかたは （CF 32ページ） 


扉が1分以上開いていると、アラームが鳴り半ドア状態 
をお知らせします。（冷蔵室 • 製氷室 • 冷凍室下段） 
解除のしかたは （ 〇" 29ページ） 


扉操作パネル 


I 

I 

I 


パワフル冷凍 


〇 〇 
0 0 

ハイスピード 
冷凍 



①低温でおいしく保存したいときに C 
(CLJ 16ページ） 



©食品を素早く冷凍したいときに。 
(CLJ 15ページ） 


ムラなく冷やしておいしく保存。 

棚の高さを使い方に合わせて調節できます。 

(CT 11ページ） 


スピード冷蔵コーナー 


食品や飲みものを急いで冷やしたいときに。 
(CT 13ページ） 


庫内操作パネル 


給水タンクに氷を入れるだけで 
自酬:氷を作って保存。 

氷の大きさをお好みのタイプに。 

((U 20ページ） 

急いで氷を作りたいときに。 

(CF 20ページ） 


% 

ノ Wff 

一® 肉 、 J 




セレクト製氷 , 

(大きめ） 1③ 氷の大きさを変えたいときに。 

CF 20ページ） 


(氷温室) 

0 5 12ページ） 


p 结■で新鮮保存。 


冷凍室 
上段 


(八イスピード冷凍ルーム） 

(IU 14ページ） 


お魚、お肉などを 
ホ■ムフリ■ジングして保存。 

ラまみを守るハイヌピード冷凍。 

( 〇 5 15ページ） 


冷凍室 
下段 


(パワフル冷凍ルーム） 

((LT 14ページ） 


うるおい、ビタミンで 
鮮度を長持ち0 


3段ケ■スだか5 
たつぶり Xq てす:)きり繼 ( 

低温保存のパワフル冷凍で鮮度を守る。 

( 0 " 16ページ） 




ご使用の前に 使いかた 


フタ I サ I ビス 


お手入れ お困りのとき 
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c 必ずお守りください3 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


警告 

\ 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

△注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です) 



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

❶ 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

J 



△警告 


据え付けるとき 


■湿気の多い所水気のある所で 
は アース （接地）漏電 ブレー 
カーを 取り付ける 


e 



アース線接続フ-ユ持输ねじ 


故障などによる漏電により、感電 
する恐れがあります。 

♦アースエ事は、必ず販売店に依頼 
してください。 （（CF 9ページ） 


■水のかかるところには据え付 
けない 



電気絶縁が悪 < なり、感電•火災の 
原因になります。 


■地震などによる転倒防止の 
処置をする 



転倒し、けがの原因になります。 
( CJ 9 ページ） 


—電源や電源プラグ • コードは 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使い方や交 
流10 0 V 以外での使用は 
しない 

0 

禁止 

他の器具と併用すると、分岐コ 
ンセントが異常発熱して発火す 
ることがあります。 

籲定格 15 A 以上のコンセントを 
単独で使用してください。 



■電源コード • 電源プラグを破損する 
ようなことはしない 



傷つけたり、加工したり、 
熱器具に近づけたり、無理 
に曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、重いものを 
載せたり、冷蔵庫で押しつ 
けたり、束ねたりしない 



So 


傷んだまま使用すると、感電•ショート • 
火災の原因になります。 

♦電源コードや電源プラグの修理は販売店に 
ご相談ください。 


■電源プラグはコードが下向き 
になる^;うにし根元まで確実 
に差し込む 

❶ ft 

逆に差し込むとコードに無理がか 
かり、ショート • 過熱し、感電 • 
発火の原因になります。 

差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


■ぬれた手で電源プラグの 
抜き差しはしない 



ぬれ手禁止 | 〇 

感電の原因になります。 


■電源プラグのほこりは定期的に取る 



電源プラグにほこりなどがたまると、湿気 
などで絶縁不良となり、火災の原因になり 
ます。 

♦電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて 
ください。 


■冷蔵庫のお手入れの際は 
必ず電源プラグを抜く 

感電やけがをする恐れがあります。 

(CF 22、39ページ） 

• 必ずプラグを持って抜いてください0 


△警告 


ふだんご使用のとき 

■本体や庫内に水をかけない 




水ぬれ禁止 



電気絶縁が悪くなり、感電•火災の原因になります。 


■弓 I 火しやすいものは入れない 




禁止 


A 


)0 



ベンジン • エーテル • L P ガス • シンナー • 接着剤 
などは引火爆発する危険があります。 


■冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない 


⑩ 


水ぬれ禁止 



こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電し、 
感電 • 火災の原因になります。 


■可燃性スプレーを近くで使わない 


0 


禁止 

引火して火災の原因になります。 



■冷蔵庫の上にものを置かない 


0 


禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあります。 


■薬品や学術試料を保存しない 

A 




禁止 



揮発性の薬品など、厳しい管理の必要なものは、 
家庭用冷蔵庫では保存できません。 


■自動製氷機の機械部には手を触れない 


⑧ 


接触禁止 



製氷皿が回転したとき、けがをする恐れがあります。 
(CF 19ページ） 


■扉にぶら下がったり引き出し扉やケース類に 
乗ったりしない 




禁止 



倒れたり、手をはさんだりして、けがをする恐れが 
あります。 


■下段フリーザーケースのステンレストレイを分解しない 


ステンレスのはしでけがをする恐れがあります。 
はずれてしまったときは販売店までご連絡ください。 



ご使用の前12安全上のご注意(つづく) 








































































































































△警告 


冷媒について（可燃性ガスを使用していますので、次のことにご注意ください。） 


■冷蔵庫本体にネジ等の鋭利な 
もので傷をつけない 



可燃性の冷媒を使用しているため、 
壁内の配管から冷媒が漏れると発 
火•爆発の原因になります。 


■冷蔵庫の周囲はすき間をあけ 
て据えつける （〇 3 8 ページ） 



冷媒が漏れた場合に滞留し、発火 • 
爆発の原因になります。 


■冷媒配管を傷つけたときは 
冷蔵庫から離れ火気や電気 
製品の使用を避ける 



傷つけたときは窓を開けて換気し、 
販売店または修理受付窓口〇1 20- 
3121 -68 にご連絡ください。 


■廃棄処分するときは販売店や 
市町村に引き渡す 



冷媒が漏れると発火 • 爆発の原因に 
なります。 


■庫内では電気製品を使用しない 


0 

禁止 



冷媒が漏れると、接点の火花により 
発火 • 爆発の原因になります。 


■庫内灯は指定のものを使い 
ゆるみなくしつかりねじ込む 

万一、冷媒が庫内に漏れた場合、 
発火 • 爆発の原因になります。 

• 交換の際は必ず電源ブラグを抜 
いてください。感電やけがをす 
る恐れがあります。 

(CF 23 ページ） 


もしものとき 


■製品の異常や故障のときは電源 
プラグを抜き運転を中止する 



感電やけがをする恐れがあります。 


■分解 • 修理 • 改造は絶対に 


しない 



発火したり、異常動作してけが 
をすることがあります。 


•必 ずプラグを持って抜いてくだ 
さい0 


♦分解 • 修理が必要なときは、 
販売店へご相談ください。 


■可燃性ガスが漏れているときは 
冷蔵庫に触れず窓を開けて換気 
する 



電源プラグの抜き差しなどの火花で 
引火爆発し、火災や、やけどの原因 
になります。 


一廃棄するとき 

■リサイクルのときなど保管時の幼児閉じ込みが 
懸念される場合はドアパッキングをはずす 





(つづき) 



移動•運搬のとき 


■傷付きやすい床の上では冷蔵庫下部の移動車 
輪は使用しない 




禁止 



移動車輪により床材を傷付ける恐れがあります。 

♦傷付きやすい床では、保護用の板などを敷いてくだ 
さし、0 


■運搬するときは運搬用取っ手を持つ 


❶ 



取っ手以外を持つと、手がすべってけがをする恐れが 
あります。 （（ EJ 36 ページ） 

♦安全上、必ず4人で運搬してください 0 
♦イラストのように、扉を上にして運搬してください。 
♦取っ手をクレーン等で吊らないで<ださい。 


—ふだんご使用のとき 

■ダブルポケット前列には底 
まで入らないビン類は入れ 
ない 

益， 




禁止 



大きなビン類などを無理に入れる 
と、扉開閉時に落下し、けがをす 
る恐れがあります。 


■食品は棚より前に出さない 


0 


禁止 



ビン類などが引っ掛かって落下し、 
けがをする恐れがあります。 


■冷凍室にビン類を入れない 


0 


禁止 



中身が凍って割れ、けがをする恐れ 
があります。 


■ 2 つ以上の扉を開くときや 
他の人が冷蔵庫に触れてい 
るときは扉で指をはさまな 
いか確かめる 


❶ 



扉と扉のすき間に指をはさみ、け 
がをする恐れがあります。 


■引き出し式の扉を閉めるとき 
は上面を持たない 




禁止 



扉の上面を持って閉めると、指をは 
さんでけがをする恐れがあります。 


■冷凍室の食品や容器をぬれた 
手で触れない 


⑧ 


接触禁止 



凍傷になる恐れがあります。 
(特に金属製のもの） 


■最下段の引き出し扉を開ける 
ときは冷蔵庫に足を近づけ 
すぎない 


0 


禁止 



扉を開けたとき、足の甲などに当 
たり、けがをする恐れがあります。 


■におったり変色した食品は 
食べない 



腐敗により、食中毒などの病気の 
原因になる恐れがあります。 


■冷蔵庫底面に手を入れない 


0 


禁止 



清掃するとき底面に手を入れると、 
鉄板で手を切る恐れがあります。 


ご使用の前に安全上のご注意(つづき) 












































































































































immm 


參冷蔵庫は「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまで 
も「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけるもの」 
です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理 
を心がけてください。 

据え付け場所は 


床が丈夫で水平なところ 

• 次のよろな場所では、丈夫な板を敷いて < ださい。 

•冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅろたん•畳•フ 
□-リング•塩化ビニール製の床材など 
(夏場には、床面が50〜 60° C になることがあります。） 

•冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔らかい床•弱い床など 


熱気•直射日光の当たらないところ 

• 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

• 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。 


显気が少なく風通しのよいところ 

»さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 


最低左右 0.5 cm 以上、上部 5 cm 以上 

•冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。効率良 
<冷やすために、周囲に充分なすき間を開けて < ださい。 

•本体側面中央では表示寸法より若干大きめになっていますので、放 
熱効率のためにも据付寸法は余裕をもってご準備<ださい。 
•背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、壁の材質によって 
変色する恐れがあるときは(圧縮機周辺の空気がホコリを伴って上昇 
するため)、壁から離して <ださい。 


※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防さび処理 
が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談 < だ 
さい。また、ガス害による故障は保証の対象外となります。 




地震にそなえて 


背面の取っ手 (2 ヶ所)にべルトを通し、丈夫な壁や柱 
に固定する 


■ NR * _左_間最低 a 5cm 以上 


電源を入れてから 
庫内が充分冷える 
まで、約4時間程度 
かかります。 





この冷蔵庫は据え付け後> 
すぐに電源プラグを差し 
ても大丈夫です 

コンセントは単独でご使用ください。 
(交流100 V \ 

k 定格 15 A 以上ノ , 




調節脚で冷蔵庫の扉の平行調整をする 


扉下がり•騒音•振動を防止します 


1|脚カバーの両端を持って、手前に 
I 丨強く引いてはずす。 

91左右の調節脚を回して下げ、冷蔵 
^ I 庫を固定する。 


左右の調節脚を、冷蔵室の扉が平 
行になるように調整する。 

脚カバーのツメ (左右)を穴に差し 
込み、取り付ける。 


ツメ 



調節脚を回す量は、扉段差 1 mm につき1回転を目安に 
してください。 

冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある 
程度日数 （ 1〜5日）がかかる場合があります。 


脚カバー 


■右側が下がっている ■ 


■左側が下がっている| 


左扉が下がっている' 



左の調節脚を 




右の調節脚を 
下げる 



■右扉が下がっている 




f 蒙 


左の調節脚を 
下げる 


右の調節脚を 
下げる 


冷蔵庫用転倒防止べルトのご使用を、 
おすすめします。 

「冷蔵庫用転倒防止べルト」(別売品） 
部品番号 R -826 CV 300 (1 本入り） 
を2個ご使用ください。 

詳し < は販売店にご相談ください。 


(接地)について 


万一の感電防止や雑音障害を防ぐために、アース 
(接地）をおすすめします。特に、次のよラなところ 
には必ずアースをしてください。 

• 土間や洗い場など水気のあるところ 
❿地下室など湿気のあるところ 

アース端子があるとき 

アース線を背面左下のアース取り付けねじ （© 記号） 
と電源コンセントのアース端子に接続して<ださい。 

「アース線 (2.5 m )」 (別売品)部品番号 NW -60 R 6 52 


アース端子が無いとき 




お買い上げの販売店に依頼し、 アース エ事 ( D 種接 
地工事 • 有料)をしてください。 

特に水気の多いところに据え付 
けるとぎ 

アースの 他に、漏電し や 断機の設置が義務づけら 
れています。詳しくは、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 


アース 取り付けねじ 



u U 

_ 



J 

L [ 

圓 






□3 


^アース 端子 

|-ァ—ス線 

(銅線直径1.6_) 


接続してはいけないところ 

，水道管（感電の危険） 

^ガヌ管（爆発の危険） 

>電話線や避雷針のアーブ（落雷のとき危険） 


ご使用の前に使いはじめ 












































































































































































































ド万ポ欠ツ h (約3。〇〜 6 C ) 


温度調節 （ IL ^ 13ぺ—ジ ) J 


r 


シングルドアタイプ ( R - S 47 VM 形 . R - S 47 VML 形 . R - S 42 VM 形 . R - S 42 VML 形） 

高さかわるポケット 

ランプ カバー 




すぐに冷やしたい時に 



tiy 13ページ 

高さかわるん棚 

食品に合せて高さを変 
えられます。 


ひっくりかえるん棚 
卵ルーム 

卵スタンド （14 個用）付き 

フレッシュルーム 

(氷温室） 



-ポケット（右上） 
-ポケット（右下） 

卵スタンドが入ります。 

ポケット（左） 


ダブルポケッ 




ノ 


r 


ツインドアタイプ ( R - SF 47 VM 形十-5「42ソ1\/1 形） 
すぐに冷やしたい時に 高さかわるん棚ランプカバー 


スピ _ ド洧蔵コ _ ナ _ 


CF 13 ページ 

入れかわるポケット(上) 

入れかわるポケット(下) 




回転しきり 

回転しきりを起こした 
ときは、必ずもとにも 
どしてください。 

(注： 12 ページ） 

ダブルポケット（左） 



ポケット（右） 

高さかわるポケット(右) 

卵スタンド （10 個用） 
ダブルポケット（右） 


固定棚 

フレッシュルーム 

(氷温室） 


ひっくりかえるん棚 


卵 ルーム 

卵スタンド （14 個用）付き 




ノ 


OC 




(つづく) 


高さかわるん棚 


ポケットのはずしかた、 つくりかえるん棚) 

(CF 24ページ） 


食品の高さや使い方に合わせて調節できます。 





• 棚の奥を少し持ち上げ、 

手前に引き出すと取り 
外せます。 

• 取り付けはお好みの位 
置にあわせ、棚を奥面 
にあたるまで押し込み 
ます。 

※棚の高さをかえるときは、食品をのせたまま行わ 
, ないでください。 



棚のはずしかた 
(CF 24 ページ） 


ふつうの棚として 


硬 R 


ひっくり返すと 


煮 I 


ひっくり返して、 
最下段にセツト 



R 


少し背の高い食品を 
入れる時は 


より背の高い食品を 
入れる時は 


固定棚はひっくり返さずにそのままで使用して 
ください。 


高さかわるポケット 


食品に合わせて高さを変えられます。 （ CF ポケットのはずしかたは 24 ページ） 


シングルドアタイプ 


ツインドアタイプ（右扉） 


上側にセツ 


下側にセツ 


上側にセツ 






350 

350 




| 2 L < 

>2 l } 

イ 




n 


下側にセツ 




上段に 350 mL 击、下段に 
500 mL 缶が入ります。 


上段に 500 mL 击、下段に 
350 mL 缶が入ります。 


ダブルボケットに 2 L ペット ポケットに 500 mL 缶が 

ボトルが入ります。 入ります。 


(入れかわるポケット 


ツインドアタイプ（左扉）のみ 


食品に合わせて ill 置を 変 ス_ b れます。 （ （[ァ ポケットのはずしかたは 24 ページ） 


上段に 500 mL 缶、 
下段に 350 mL 缶が 
入ります。 



入れかえる 


上段に 350 mL 缶、 
下段に 500 mL ペット 
ボトルが入ります。 


T 


] 









ご注意 

•食品を入れる際、ランプカバーに食品を強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。 

•調理直後のなべ、やかんなど熱い食品は、冷蔵室に入れないでください。（棚の耐熱温度は約 50 °C です。） 

❿かんきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保存するときは、そのまま棚に置かないでください。かんきつ類の精 
油成兮で プラっチ…门か'変皙 [_ 斗す 

•水分の多い食品を冷気の吹き出し□手前に置<と、凍ることがあります。特に、缶飲料は破裂する恐れがあるの 
で置かないでください。 

❿食品は適当な間隔を取って貯蔵してください。 IW 1 


使いかた 冷蔵室(つづく) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































ジレツジ; ij レーム（氷温室）約〜 crc ノ- 

胃生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風味や食感を損ねず、新鮮保存できます。 


ドア 



•冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケーヌを押しこんだ状 
態で閉めてください。ケーヌを引き出した状態で扉を 
閉めると、ドアやケーヌ、食品を破損することがあり 
ます。 

#豆腐 • こんにゃく • ヨーグルトなど水分の多い食品を 
フレッシュルームに入れないでください。食品が凍結 
します。 


氷温ケースの前には食品を 
置かないでください。 


(卵ルーム (チルド室）約〇〜 2 °C 


最大14個の卵が入り、10個入りパックをそのまま入れて使用することもできます。 





スライド卵ケースの前には食品を 
置かないでください。 


參冷蔵室扉を閉めるときはヌライド卵ケーヌを押し込ん 
だ状態で閉めてください。ヌライド卵ケーヌを引き出 
した状態で閉めると、ドアやケース、食品を破損する 
ことがあります。 

• 卵スタンドを裏返すと小物類が置け、チルド温度で保 
存できます。 

•ダイヤル“強”でお使いの場合は卵が凍結する場合が 
ありますので、扉ポケットに収納してお使いください。 


( Jil 転しきり 


ツインドアタイプのみ 





扉を開けるとき t 扉を桌めるとき 



•右側の扉が開いている状態で、左側の扉を開けるとき、回転しきりを持って開けないでください。部品が破損 
することがあります。 

•露付防止ヒーターが入っています。熱く感じることがありますが、異常ではありません。 

•回転しきりは扉を開 < とたたまれます。この状態のまま扉を閉めてください。回転しきりを起こして扉を閉 
めると、部品を破損することがあります。また、扉が半開きになります。 

•回転しきりのため、左側の扉は開閉が多少重く感じる場合がありますが、異常ではありません。 




(つづき) 


/スピード冷蔵]-ナーに V スピード冷蔵° 
f 食品を置く。 卿ボタンを押す。 


ス ピー ド冷蔵 コーナーは 
冷蔵室上段棚 （ CCJ 10 ページ） 



棚 


図の位置に食品を置くと、より 
速く冷やすことができます。 


ご注意 

❿ 水分の多い食品や缶飲料は凍結して破裂する恐れがあるので 
吹き出し□の手前には置かないでください。 



> v 約45分で r スピ■ド 
^冷蔵運転」を自動終了 


スピード冷蔵 

•〇 

ランプ消灯 



途中で止めるときは 
もう _ 度スピード冷蔵 
ボタンを押す。 


ランプ消灯 





f 冷蔵室温度調節(§§^§〇〇) 

ぎよ 

強 [¥ W ] (°〇°) 

“中”より約1〜 2° C 低め 

中 

約2 〜 6 °C 

じや 

い最(8°〇) 

“中”より約1 〜 2° C 高め 


スピード冷蔵 



強/^^ 


參 ダイヤルを“強”または“弱”にしますと、フレッシュルームの温度も変わります。 

• ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。 

籲通常は「中」の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。 

❿ 点字は省略文字になっていますので、身近な健常者が取扱説明書の内容を説明してあげてください。 
♦表の温度は、周囲温度 30° c で、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。 



食品や飲み物等を急いで冷やしたいときに。 


庫内操作パネル 


スピード伶蔵 


)◎ 




mm 



使いかた 


冷蔵室(つづき) 


№1 






















































































































































































































温度調節 （ IL ^ 16 ぺ—ジ ) J 



必ず取り付けた状態で 
お使いください。 



CB 


冷凍やけ防止カセツト (スライドケース奥) 



水分を保持し、食材の冷凍やけを s 
抑えます。 

お願い 

スライドケースを水洗いする際には必ず取り 
外してください。 

• 冷凍やけ防止カセットを水につけると成分 
が変質する恐れがあります。 

スジイトケ—乂 _※定期的な交換は不要です。ノ 


(つづく） 




• 各ケースに収納できる食品の高さを 
守って< ださい。 

•扉が確実に閉まらなくなり、冷えが 
悪くなります。 

• 食品や各ケースを破損することがあ 
ります。 

• 薄形スライドケースに 500 mL のぺット 
ボトルを入れないで<ださい。ぺット 
ボトルが凍ると膨張して取り出せな< 
なります。 

• 薄形スライドケースおよびスライド 
ケースを外したまま使用しないで<だ 
さい0 

• 食品が詰まったり、ケーヌ奥側に落下 
したりします。 


ホームフリージングしたいときに。 


扉操作パネル 


ハイスピード伶 I 


/八イス ピー ド冷凍 ルーム 2 八イスピ _ ド 
f に食品を入れる。 -冷凍ポタンを 



押す。 

ハイスピード 

、△、由 


► -7約9〇分で r ハイスピード 
u 冷凍」運転を自動終了 



• 「八イヌピード冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がり 
やすくなります。扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。 

• 「ハイヌピード冷凍」または「ハイヌピード製氷」終了後の60分間は、再度ハイヌピー 
ド冷凍ボタンを押してもランプは点灯しますが、運転は行いません。60分経過後、 
運転を開始します。 

•食品を入れるときには、ラップをしてください。食品を直接アルミトレイに置くと 
食品がアルミトレイにはりつく場合があります。 


八イス ピー ド: 
冷凍 



途中で止めるときは 
もう一度八イスピード 
冷凍ボタンを押す。 


ハイスピード 

冷凍 


胃 



ランプ消灯 


お知らせ 

•寒)令剤（市販の保)令枕、食品用保冷剤など）の中に入っている尿素や硝安などが漏れると、アルミトレイ、 
ヌテンレストレイがさびることがあります。 

•塩分を含む食品を直接置かないでください。アルミトレイ、ヌテンレヌトレイがさびることがあります。 


使いかた 冷凍室(つづく) 














































































































































































































































(つづき) 


通常冷凍より低温でよりおいしく保存したいときに。 




パワフル伶浦 


/パワフル冷凍ポタン 
f を押す。 


運転中 


やめるときはもう一度 
矗パワフル冷凍ボタンを 
押す。 



ぐヮフル冷凍 j 


m 


ランプ点灯 


.パワフル冷凍, 


ランプ点灯 


パワフル冷凍 






ランプ消灯 


通常の運転よりも低い温度まで冷却します。 


•「パワフル冷凍」を長時間ご使用になると、アイヌクリーム等が固くなったり、保存していた食品の 
解凍時間が長くなったりします。 

參外気温が低い(約 5° C 以下)ときは、「パワフル冷凍」の効果が弱まります。 

參外気温が高い(約 35° C 以上)ときは、「パワフル冷凍」の効果が弱まります。 



f 冷凍室温度調節 （ ggtT 。。;） 

ぎよ 

ぼ(°%) 

“中”より約 2 〜 3 °C 低め 

中 

約- 20 〜- 18 °C 

じや 

い馬 (§°〇) 

“中”より約 2 〜 3 °C 高め 


•パワフル冷凍運転時は、上表の温度よりさらに低めの温度になります。 

•通常は「中」の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。 

•点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方が取扱説明書の内容を説明してあげてください。 
❿表の温度は、周囲温度 30° C で、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。 


CQ 


里 i 菜室 


。0〜7。〇 


ナノチタンとビタミンの効果で野菜をしっかりと保存します。 



野菜ケース 




食品収納目安線より上に食品が出ない 
よラにして <ださい。 

•扉が完全に閉まらなくなり、冷えが 
悪 < なります。 

• 食品や各ケーヌを破損することがあ 
ります。 


:こんなときには野菜にラップを】 

•長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へ 
のにおい移りが気になるとき 

•使いかけの野菜や果物を保存するとき 

•野菜が少ないときや、包装された野菜が 
多いとき 

•野菜室内の結露が気になるとき 


お知らせ 

• 野菜の量や種類によっては、小物野菜ケーヌや野菜室天井に結露することがあります。 

•野菜室の扉は、ゆっ<りと開閉してください。勢いよく開閉しますと、たて収納 コーナーの 食品(ペットボトル 
など)が転倒することがあります。 

• ケーヌ奥の冷気とりこみ□を食品でふさがないでください。水分の多い食品が凍結する恐れがあります。 IW 


冷凍室(つづき) 使いかた 野菜室 









































































































































































































❿水道水をそのままご使用ください。井戸水や浄水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウォーター、一度沸 
騰させた水をご使用の場合は、雑菌が繁殖しやす < なるため、こまめにお手入れをしてください。 

(おそうじは （ U 27ページ） 

—— • ミネラルウォーターをお使いの場合は硬度 100 mg / L 以下のものをお使いください。 
tl=l • 給水タンク底面は凍結防止ヒータが埋め込まれていますので温かく感じることがあります。 


(つづく) 


自動製氷機 



自動 製氷 コーナー I 手動 製氷 コーナー 


• 自動で氷を作ります。 
• 製氷皿を付け替えでき 
ます。 

’製氷皿の取り付けかた 
取りはずしかた 
( CF 28 ページ） 


• 手動で氷を作ることが 
できます。 

• 付け彗え用の製氷皿を 
保管できます。 


製氷皿について 

2種類の製氷皿 （8 個用、6個用）をお好みに 
合わせて自動製氷コーナーに付け替えでき 
ます。（出荷時は8個用が付いています。） 




8個用 


6個用 


• 手動製氷コーナーで氷をつくるときには、以下のことにご注意ください。 

• 水以外は使用しないでください。 

• 製氷皿の水位線以上水を入れないでください。 

• 製氷皿を置くときに水がこぼれないよラにご注意ください。 

•レバー、フレームは製氷皿のお手入れ、付け替えのとき以外は動かさないでください 。 （（LF 28ページ) 
^ • 自動製氷コーナーに製氷皿を取り付けるとき、必ず皿が空の状態で取り付けてください。 


氷の保存のしかた 


可変シキリを奥にセツトすると M 

■ 可変シキリを手前にセットすると 


貯氷スペースを最大で使用できます。 手前をカップアイスなど小物冷凍食品の収納 

スペースとして利用できます。 



貯氷ヌペーヌには自動製氷 コーナーで つくった氷以外は入れないでください。(扉が開かなくなるなど故障の原因になります。) 
小物冷凍食品収納ヌペーヌでは、食品が目安線より上に出ないよラにしてください。 



使いかた 


製氷室(つづく) 


















































































































































































































































急いで氷をつくりたいときに。 


扉操作パネル 


ハイスピード製氷 



. J 

I 冷蔵室扉操作バネル 



ハイスピード 


し 



、△、由 
/P ノ采 










〇 〇 
〇 〇 
〇 〇 



•扉操作パネルの「八イヌピード冷凍」ボタンを押す。 

途中で止めるときは、もう一度「ハイヌピード冷凍」ボタンを押す。 


次のようなときには、製氷時間が長くなります。 

• 冷蔵庫の使いはじめ（夏場は24時間以上かかることがあります) 
•扉開閉が多いとき 

• 「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたとき 


大きめの氷をつくりたいときに。 


扉操作パネル 


亡レクト製氷 



/セレクト製氷ポタン 
# を押す。 


セレクト製氷 



參 


ランプ点灯 


“大きめ”の氷を 
製氷中 


セレクト製氷 
y (大きめ）ィ 



ランプ点灯 


► 7 “標準”の氷を作る場 
^合はもう一度セレクト 
製氷ポタンを押す。 

セレクト製氷 

ランプ消灯 


•お買い上げ時は氷の大きさは“標準”（ランプ消灯)に設定されています。 

參電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は氷の大きさは“標準”（ランプ消灯)になります。 
參自動製氷の設定が「停止」「製氷おそろじ」中の場合も、セレクト製氷の設定は継続されます。 


製氷時間と製氷能力 


自動製氷コーナー （8 個用皿、可変シキリ奥）のとき 

製氷時間 （ 1回の製氷数8個） 製氷ケースの氷の収納量 


氷の大きさ 
運転状態 

標準 

大きめ 

通常運転 

約110分〜140分 

約150分〜1了 0分 

ハイスピード 

L 製氷 

約了 0分〜90分 

約90分〜110分> 


氷の大きさ 

状態 

標準 

大きめ 

通常状態 

約120個 

約70個 

氷を手前に 

L ならした状態 

約190個 

約130個 


• 6個用皿の場合でもほぼ同じになります。 • 6個用皿の場合はおよそ2割程度数が少なくなります。 

(周囲温度 30° C 扉開閉なしのとき。製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。） 

參手動製氷コーナーでの製氷は自動製氷よりも時間がかかります。 
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(つづき) 



冷蔵室内の庫内操作ノ（ネルの製氷停止ポタンで、製氷停止に切り替えられます。 

/表示ランプ 
/製氷停止ボタン 




製氷停止ボタンを押すごとに、「製 
氷停止」-「自動製氷」が切り替わり、 
表示ランプと操作音で設定の状態 
をお知らせします。 


自動製氷機で氷 
を作るときは、 


冬期など長期間 
氷がいらないと 
ぎは、 



自動製氷 

給水タンクに水を入れ、セツトするだけで氷ができま 
す。一定量氷が貯まると、自動的に止まります。 

• 「自動製氷」運転中は表示ランプは点灯しません。 
•据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。 


製氷停止 

製氷を停止します。タンクをよく洗い、乾かして所定 
の位置に戻して < ださい。 

•電源を入れた直後や離氷動作中などでは“ピッピーッ” 
と鳴る前に“ピピッピピッピピッ”としばらく (約30秒 
間)鳴り続けることがあります。（異常ではありません） 


電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰した後は「自動製氷」の状態に戻ります。 


ぉ願い 

• 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。 

(ジュース、お茶、お湯などは故障や変形の原因になります。（耐熱温度は 50° C )) 

❿ 製氷ケースに水を入れて氷を作らないでください。ケーヌが割れる恐れがあります。 

❿ 次のよラな場合は、自動製氷機の破損の原因になります。 

• 可変シキリの後ろに冷凍食品を入れた場合。 

• 可変シキリをつけずに冷凍食品を入れた場合。 

• 製氷ヌコップが貯氷部分に放置されていた場合。 

•製氷ヌコップ収納部に氷などが入った場合には、取り除いてください。製氷スコップが浮き上がり、扉が確実に 
閉まらなくなります。 

❿製氷室の扉は、ゆっくりと開閉してください。勢いよ<開閉しますと、製氷ケーヌから氷がこぼれ、冷凍室に落ちる 
ことがあります。 


使いかた 製氷室(つづき) 


团 





















































































































































































お手入れのしかた 

/電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

①電源コードに傷がありませんか？ 

( D 電源プラグが熱くなっていませんか？ 

2 やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭き取ります。 

汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、その後ぬるま湯を含ませた布で拭き取って 
ください。 

• 本体や庫内に水をかけないで < ださい。 

3 水滴が残っていたら、さらにから拭きをします。 

^ お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。 

• 不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


お願い 

• 次のものは使わないでください。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載 
されている洗剤。（プラスチック部品が割れたりプラヌチック表面を黄変させることがあります。） 

• みがき粉 • 粉せっけん • 石油 • 熱湯 • たわし•酸 • ベンジン • シンナー • アルコール • 漂白剤など。（塗装 
面やステンレス表面、プラスチックなどを傷めたり変色させることがあります。） 

•食用油が付いたときは、必ず拭き取ってください。（ブラヌチックが割れる恐れがあります。） 

• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。 

• 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐに拭き取ってください。 

• プラヌチック部品には、ひっかき傷のよラに見える細い線が入っていることがあります。これはウェルドラ 
インといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強 
度上の問題はなく、割れに至ることはありません。 

お知らせ 

• この)令蔵庫は、蒸発皿のお手入れは不要です。 



電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込んでも1〇分間は 
冷却運転をしません。 

ただし庫内が)令えていない場合は、約 3 ◦秒で運転を開始します。 


\、/ / 

0 / 


广へ 


p 〇 I N 
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(つづく) 


操作バネル • 屝表面 


❿操作パネルは、やわらかい布でから拭きをしてください。 

操作パネルには、水をかけないでください。故障の原因になります。 

•扉表面は、やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。（ステンレスドア(扉)タイプも同様です。） 


ドアバッキング 

汚れやすいところなので、よ <拭き取る C 


汁受け部- 

汁が溜まったら拭き取る。 




脚カバーを手前に引っ張 
ってはずす。 

取り付けは正面から押し 
込む。 

(CCJ 8,9 ページ） 


2 


調節脚を回し、床から浮 
かせ、冷蔵庫をまっすぐ 
手前に引き出す。傷の付 
きやすい床では保護用の 
板などを敷く。 


3 




背面•壁•床の汚れを拭き取る。 
參背面はホコリがたまったり、 
空気の対流により細かいホコ 
リが付着して黒く汚れやすい 
ところです。 



庫内灯の交換 



△警告 


調節脚を回す 


/電源プラグを抜く。 

2 高さかわるん棚、ひっくりかえるん棚、固定棚を 
取りはずす。 （（LF 24 ページ） 

3 ランプカバー下側の手掛け部に指をかけて上方に 
ずらし(①)、ランプカバー上方を支えながら手前 
に引いて、ランプカバーをはずす(②)。 

4 庫内灯を交換する。庫内灯はしっかりねじ込む。 

S 庫内灯交換後、左右ツメがパネル角穴と合ラよラ 
にランプカバーをパネルに密着させ、左右ツメを 
奥までしっかりはめ込んでから、ランプカバー全 
体を下方にずらしコーナー部をパネルにはめこん 
で装着する。 


■ 庫内灯はゆるみなくしっかりねじ込んでください。 

冷媒が庫内に漏れた場合、引火して爆発する恐れがあります。 


か 


庫内灯のご注文 


形名をご指定のラえ、 
お買い上げの販売店で 
お求めください。 

市販のランプは絶対に 
使用しないで < ださい。 
) 令媒が庫内に漏れた場 
合、引火して爆発する 
恐れがあります。 


庫内灯 

部品番号 R - S 47 VM 600 


お手入れ 


お手入れのしかた(部品のはずしかた)1 
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庫内 

シングルドアタイプ 


ツインドアタイプ 


ランプ カバー 


ひつ<りかえるん棚 


高さかわる 
ボケット 

ボケツ 


給水タンク 



入れかわるボケツト（下） 高さかわるボケツト（右） 

(右上•右下•左） 入れかわるボケツト（上） ボケツト（右） 

フンプカバ'_高さかわるん棚 


固定棚 


ヌライド卵ケーヌ 


ダブルボケット 
氷温ケース 

氷温ケーヌ上の棚 
この棚ははずせません。 



給水タンク 


ダブルボケット（左) 
ひつ<りかえるん棚 


固定棚 


ダブルボケット（右） 
氷温ケーヌ 

氷温ケーヌ上の棚 
この棚ははずせません。 


冷蔵室 


<高さかわるん棚 



( ひっくりかえるん棚 



棚の奥を少し持 
ち上げ、手前に 
引ぎ出す。 
取り付けは、棚 
を奥面に当たる 
^まで押し込む。 



棚の手前を 5 cm 位 
持ち上げ、傾けた 
まま引き上げては 
ずす。 

(右側奥にストッ 
^パーがあります。） 




手前に引き出して、持ち上げる cj 



ケースをいっぱいに引き出し、手前を 
少し持ち上げて取り出す。 

取り付けは、ドアを持ち上げた状態で 
ケーヌを押し込む。 


ドアは通常は、はずさない。 

はずれてしまった場合は、ドア左側の軸を棚下面左側の 
穴にはめこみ、左方向に力を加えながら、右側の軸を穴 
に差し込む。 



_ ケーヌをいっぱいに引き出し、 

^ Ta \ \ 手前を少し持ち上げて取り出す 。 _J 


( ドアポケット類 



左右の底面を軽<たたきな 
^がら、持ち上げてはずす。 




左右扉のポケッ 
卜は入れかえな 
いで <ださい。 
落下の恐れがあ 
ります。 


※各ボケット底面に刻印が入っています。 

广右扉用：「右 RIGHT 」、 
_\左屝用： j 左 LE 「 「」-ノノ 


(つづく) 


製氷室 


冷凍室上段 


上段フリーザーケーヌ 




扉を開け、製氷ケーヌを手前に持ち上げる。 
取り付けは、製氷ケーヌの左右4ケ所の突起を、 
枠の切り欠きに入れてセツトする。 


扉を開け、上段フリーザーケーヌを手前に持ち 
上げる。 

取り付けは、上段フリーザーケーヌの左右4ヶ 
所の突起を、枠の切り欠きに入れてセツトする。 


冷凍室下段 




扉を開け、薄形ヌライドケース • 
ヌライドケースをそれぞれ引き 
出す。 


ヌライドケーヌの冷凍やけ防止 
カセットを奥側の爪2ケ所をは 
ずして取りはずす。 


下段フリーザーケーヌを真上に持ち上げる。 
取り付けは、下段フリーザーケースの左右2ヶ所 
の突起を、枠の角穴に入れてセツトする。 

•下段フリーザーケーヌのヌテンレヌ 
トレイははずせません。 


野菜室 



2 




扉を手前いっぱいに開け、図の 
ように小物野菜ケーヌを引き上 
げる。 


扉の手前を持ち上げ、さらにゆつ 
くりと引き出し、扉を傾ける。 


野菜ケースを真上に持ち上げる。 

取り付けの際は、野菜ケーフ左右奥側の 
突起を枠の角穴に入れ、野菜ケーヌのふ 
ちを枠の上に乗せるようにセツトする。 


引き出し扉をはずした時は、下図のように取りつけてください。 


製氷室 • 冷凍室上段 


冷凍室下段 


野菜室 





お手入れ 


お手入れのしかた(部品のはずしかた ) (つづく) 


































































































































































































































































































給水タンクのお手入れ 


「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。 

♦長期間氷を作らないときは、必ず給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の所定の場所に戻してください。 

自動製氷機の設定を「製氷停止」にすることをおすすめします。（〇 5 19 ページ） 

• 自動製氷機の設定を「製氷停止」にしない場合、ときどき給水ポンプの運転音がしますが、異常ではありません。 
♦給水タンク出入れ時に、水がこぼれた場合はふきとってください。 





(つづく) 


自動製氷機の自動おそうじ 


使いはじめや1週間以上使わなかったときは、製氷皿や給水路のニオイやホコリを 
おそうじしてください。 


製氷ケースを空 
にする。 



2 


製氷ケースの底にき 
れいなタオルを敷き、 
セツトする。 


給水タンクに水を 
入れ、セツトする C 


4 


製氷室 • 冷凍室の 
扉を閉める。 



庫内操作パネルの 
製氷停止ボタンを、 
“ピピッ”と鳴るま 
で“約5秒”押しつ 
づける。 




製氷おそうじ 



^ w I _ I W ； _ I w ノ _ • • • 


>6 


おそうじ中 


約3分 後、アラームが 
鳴り終わって 
「おそうじ」完了。 


扉を閉めてお待ち 
<ださい。 


製氷ケースにた 
まった氷や水を、 
タオルと共に取 
り除く0 


8 


乾いたタオルで 
ケースを拭く。 




水タンクを取り出す 

給水パイプ、 


給水タンク 



給水タンクの奥に給水パイプがあ 
ります0 


2 


給水パイプを取り出す 



上の指かけ部に指をかけ、手前に 
倒すと取り出せます。 


3 


水洗い後、給水パイプ 
を取り付ける 



パイプの先端を穴にはめて奥に倒 
します。 


給水パイプを取り外した状態で給水タンクを取りつけると水が庫内にこぼれる恐れがありますので、必ず給水パイプ 
をセツトしてから給水タンクを取りつけてください。 

給水パイプを分解しなしヽでください。 


製氷おぞラじ機能 


お手入れ 


拏入れのしかた(部品のはずしかた)—) 


かたづけ 


おそ f つじ 
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(部品のはずしかた）（つづき) 


製氷皿のお手入れ (水洗い) 



製氷を止める 


i 障•水もれの原因と 

なりますので、必ず 
つてください。 ■ 



製氷室扉を閉めて、 

庫内操作パネルの 
製氷停止ポタンを押す。 


“ピッピ—ッ "と鳴り終わり、 
製氷停止ランプが点灯す 
ると取りはずしできます。 


点灯 

※電源を入れた直後や離氷動作中などでは、停止ボ 
タンを押すと“ピピッピピッ•••(製氷停止ランプ 
点滅)”としばらく (約30秒間)鳴りつづけること 
がありますが、“ピッピーッ”と鳴り終わってから 
取りはずしてください。 



2 


製氷皿を取りはずす。 



製氷室扉を開け、 フレームの 
レバーを おろして フレームを 
手前いっぱいに引き出す。 

水が入っている場合があるの 
で水平に引き出してください。 


フレーム手前のカバー 
(▲部）を手前側におこす。 




製氷皿を フレームから 取 
りはずす。 

フレームが 引き出せない場合〉 
(U 33ページ ノ 


3 


製氷皿を水洗いする。 


4 


製氷皿を取り付ける。 




製氷皿 フレームを 手前いっぱ 
いに引き出し8個用、6個用 
いずれかの製氷皿を フレーム 
にセツトしてカバーを閉じる。 


水を入れてセツトしないでく 


ださい。 



フレームをカ チッと止まる 
奥まで確実に押し込み、フ 
レームのレノ（一を あげる。 


製氷停止ポタンを押して、 
自動製氷運転を開始します。 

製氷停止ランプが消灯してい、 
ることを確認して<ださい 。 ) 
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0 

禁止 


•製氷皿をはずすときは必ず「製氷停止」を確認してからはずしてください。（故障の原因となります） 
•製氷皿の付け替えやお手入れで製氷皿をはずしたままにしない。(製氷ケースに水がこぼれる場合があります) 
• たわしやみがき粉など、傷の付くものは使わない。（離氷しにくくなります） 

• ブザーが鳴っているときは製氷室のドアを開けない。（動作を停止します） 

• 製氷皿に水を入れて取り付けない。 a 枚氷や故障の原因になります） 

• 製氷皿を取りはずした奥の部分に手を入れない。 

• 製氷室内に水をかけない。 


画也機能 


_ 【 扉操作パネル 

中卜尸/フ—ム入/切半ドアアラ-ムと各ボ9ンの操作音を止めることができます。 


_アラー厶を止め3と S は 


八イスピード冷凍 
ポタンを“ピピッ” 
と D 鳥るまで u 約3秒 
押しつづける。 

ハイスピード 
k 冷凍 


夕八イスピード冷凍 
L ポタンを押しラン 
プを消す。 



ハイスピードが 

冷凍 


ランプ消灯 


A % 再びアラー厶を鳴5すときは 


/ 八イスピード冷凍 
ポタンを“ピピッ” 
と m るまで“約3秒” 
押しつづける。 


夕八イスピード冷凍 
^ポタンを押しラン 
プを消す。 


ハイスピード 
冷凍 


ハイスピード 
冷凍 




ランプ点灯 


ランプ消灯 


參据え付け時は、アラームが鳴る状態に設定されています。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る状態に戻ります。 

• 「製氷おそうじ」運転中のアラームを止めることはできません。 

(( LF 「 製氷おそうじ」は27ページ） 

⑩「ハイヌピード冷凍(ハイヌピード製氷)」運転中にアラームの入/切操作をすると「ハイヌピード 
冷凍(ハイヌピード製氷)」は解除されます。 


MEMO 


その他機能 


h=i 




































































































































故障 




■ 


ます、次のことをお調べください。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 （（[了保証とアフターサービス… 39 ページ） 



こんなとき 


よく冷ス■ない 

b 


c 


お調べください 

こんな理由です 

• 電源は供給されていますか？ 

• 電源プラグが抜けていませんか？ 

♦ヒューブやプレーカーなどが切れていませ 
んか？ 

♦停電ではありませんか？ 

♦正しく据え付けされているかご確認くださ 
い0 

籲)令蔵庫に、直接日光が当たっていませんか？ 

♦近< にガヌレンジなど、発熱器具はありませ 
んか？ 

• 冷蔵庫の周囲に充分すき間が空いています 
か 7 

( CF 8 ページ） 

• 据え付け直後ではありませんか？ 

♦冷えるまでに約 4 時間、夏場は半日以上かか 
ることがあります。 

♦温度調節が、「弱」になっていませんか？ 

♦温度調節を「中」または「強」にしてください。 

(CT 13，16 ページ） 

籲)令蔵庫の中を確認してください 0 

• 食品をつめ過ぎてはいませんか？すき間を 
あけて収納してください。 

• 熱いものを入れていませんか？庫内の温度が 
あがりやすくなるので充分冷ましてから入 
れてください。 

• 食品などで冷気の吹き出し□をふさいでい 
ませんか？冷気の流れが悪くなります。 

• 扉をひんぱんに開けていませんか？ 

• 充分に冷えるまでに時間がかかりますので、 
扉の開閉をできるだけ少なくして < ださい。 

♦扉が食品に当たって半開きになっていませ 
んか？ 

• 扉を閉めたときに食品があたらないよラ収 
納してください。 

• ドアパッキングと本体の間にビニール袋な 
どがはさまっていたり、すき間があいていた 
りしていませんか？ 

♦食品•ビニール袋などが扉にはさまらないよ 
ラに閉めてください。 

• 「ノ\イヌピード冷凍」中は冷凍室を優先して 
冷却しますので、冷蔵室の温度があがりやす 
くなります。 

• 扉の開閉を少なくしてください0 

• 「ハイヌピード)令凍」または「ハイスピード製 
氷」終了直後ではありませんか？ 

♦「ハイヌピード)令凍」または「ハイヌピード製 
氷」終了後の 6 ◦分間はランプは点灯します 
が、運転は行いません。 
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(つづく) 


こんなとき 


お調べください 


こんな理由です 


•温度調節が「強」(チルド)になっていません 
か？ 


»冷蔵室温度調節を「中」にしてください。「強」 
(チルド)のときは食品や給水タンクの水が凍 
りやす <なります。 

((U 13 ページ） 


冷蔵室 • 野菜 
室の食品が凍 
る 


♦周囲の温度が 5 °C 以下になっていません 
か？ 


• 給水タンクの水が凍ることがあります。冷蔵 
室温度調節紅弱」こすると凍りにくくなりま 
す0 

(BCZ 13 ページ） 



»水分の多い食品を冷蔵室の棚の奥やフレツ 
シユルームに 入れていませんか？ 


書)令気の吹き出し□に近いと凍ることがあり 
ます。特に缶飲料は破裂する恐れがあります 
ので、充分注意してください。 


•野菜室はケーヌの周りから間接的に冷却しているので、ケースの温度が低くなっています。 
発泡ヌチ□ールのトレイなどを敷くと、凍結を防げます。 


© 


b it 


»湿度が高 < なると)令蔵庫外側やドアパツキ 
ング、扉に露がつくことがあります。また扉 
開閉をしたあと、冷気により扉表面がくもる 
ことがありますが、異常ではありません。 


♦扉はしっかり閉まっていますか？ 


♦扉が食品に当たって半開きになっていませ 
んか？ 


露や霜が付く 


»冷水ボトルなどの水がこぼれていません 
か？ 



•扉を長く開けていたり、開閉回数が多くあり 
ませんか？ 


•野菜室が結露する。 


>乾いた布でふき取って < ださい。 

• 冷凍室温度調節を「弱」にすると露がつきに 
くくなります。 


»わずかな扉の隙間でも霜や露がつくことが 
あります。 

•引き出し扉が開いていた場合、特にドア枠に 
霜が多く付くことがあります。 


• 空気中の水分が冷やされると霜や露になり 
ます。 


•野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるために室内 
を局湿度に保ってしヽるためです。 

( 17 ページ） 


• 食品のにおいが気になる0 


庫内のにおい 
が気になる 


•脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くこ 
とはできません。においの強い食品はラップ 
などで密封をして保存してください。 


• プラヌチックのよラなにおいが気になる C 


• 庫内にはブラヌチック部品を多く使用して 
います。庫内が冷えると徐々に少なくなりま 
す0 


故障かな?!と思つたら(つづく) 


お困りのとき 


团 

























































































故障 





ます、次のことをお調べください。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 （（[了保証とアフターサービス… 39 ページ） 


お調べください 

こんな理由です 

• 床がしっかりしていますか？ 

• 丈夫で水平な床に据え付けるか 
丈夫な板を敷いて据え付けてください。 

( 8 ページ） 

• 据え付けに「がたつき」はありませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲にものが落ちていませんか？ 

• ものに当たって音が出ている場合は、取り除 
いてください。 

♦背面が壁などに当たっていませんか？ 

籲)令蔵庫の周囲にすき間を開けてください。 

♦脚カバーがはずれていませんか？ 

♦脚カバーをきちんと取り付けてください0 

• ときどき運転音が大きくなる 

♦据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で 
運転するので、音が大きくなります。 

• この冷蔵庫は P AM 制御圧縮機を搭載して 
います。扉開閉が多い時や周囲の温度が高い 
とき、また霜取り後は高速運転に切り替わる 
ので、音が大きくなります。 

♦水の流れるよラな音(チョ□チョロ） 

♦衝突するよラな音（コッコッ） 

♦沸騰するよラな音(ボコボコ） 

• 肉を焼くような音（ジュー） 

• 冷却のための液(冷媒)が流れる音や、除霜時 
の水の流れる音、蒸発する音です。圧縮機の 
停止中にも聞こえることがあります。 

♦何か引っかかるような音（コッコッコッ） 

♦うなるような音（ブーン） 

• 圧縮機運転前後や冷蔵室扉開閉時の庫内温 
度を制御するためのモーター等の音です。 

♦ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ 

• 自動製氷機が離水や給水をする音です。給水 
タンクが空のときにも約2時間ごとに自動製 
氷機のボンプの音がします。 

製氷停止にすると音が出なくなります。 

♦きしむような音（ピシッ） 

• 扉を開けると、庫内温度の変化によりプラヌ 
チック部品がきしみ、「ピシッ」と音がします。 
また、扉が閉まっていても同様の音がするこ 
とがありますが、異常ではありません。 

• 扉を閉めた直後の（シュッ）という音 

籲庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が 
一時的に低くなるために出る音です。 

• 冷蔵室扉を閉めた直後のフアンの回転音 

• 扉を開けた時の庫内の温度上昇を素早<回 
復させるために、 II を閉めた直後に r 才一卜 
クール」をしている音です。 


こんなとき 


日 


がうるさい 


「オートクール」は、次の操作でやめることができます。元に戻す場合は、同じ操作を繰り返します。 

スビード冷蔵〇 , 。いい—，、、门 スピード冷蔵 

來2■ヌヒ-卜冷蔵ホタン 
を押しランプを消す。 


■ 庫内操作パネルのヌピード 
冷蔵ボタンを“約 3 秒”押す0 


ランプ点灯 




ランプ消灯 
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こんなとき 

お調べください 

こんな理由です 


• 自動製氷機を「製氷停止」にしていません 
か？ 

• 「製氷停止」ボタンを押して表示ランプを解 
除してください。 （ 0 3 21 ページ） 


♦給水タンクに水が入っていますか？ 

♦給水タンクに水をいれてください 0 

( (CF 18 ページ） 


♦給水タンクが奥まで正しく入っています 
か？ 

♦給水タンクを「タンクセツト位置」の奥まで 
確実に押し込んでください。 

( CF 18 ページ） 


• 製氷フコップは正ししヽ位置にありますか？ 

• 貯水部分に放置してありますと、検知レバー 
に当り、氷ができなくなります。 

( (U 19 ページ） 

製氷できない 
氷の量が少な 

• 製氷ケースに食品など氷以外のものを入れ 
ていませんか？ 

• 検知レバーに当り氷ができな<なりますの 
で、入れないで < ださい。 

( CT 19 ページ） 

い 

♦製氷ケーヌの氷がいっぱいになっていませ 
んか？ 

♦製氷ケーヌの氷を手前にならしてください。 


♦給水タンクの水が凍っていませんか？ 

• 凍っている場合、冷蔵室温度調節を「弱」にし 
てください。 （ 〇" 13 ページ） 


♦淨水フイルターが 古 <なっていませんか？ 

♦浄水フイルターを交換してください 0 (約 3 
〜 4 年が目安です 。） (CF 26 ページ） 


♦停電はありませんでしたか？ 

• 冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。 


♦扉をひんぱんに開けたり、大量の食品を一度 
に入れませんでしたか？ 

• 冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。 


♦使いはじめなど)令凍室が充分に)令えていないときは、氷が出来るまでに約 6 〜別寺間、夏場は 

24 時間くらいかかることがあります。また、冬場は 1 回あたり 4 時間程度かかります。 

フレームが 引 
ぎ出せない 

• レバーをおろしましたか？ 

• レバーをおろしてからフレームを引き出し 
てください。 （ 〇" 28 ページ） 

• 製氷停止ボタンを押しましたか？ 

• 離氷動作中です。製氷室扉を閉めて、製氷停 
止ボタンを押し、「ピピッピピッ…」と鳴り終 
わってからフレームを引き出してください。 

( CT 21 ページ） 


♦セレクト製氷で設定を変更した直後は氷の大きさがすぐに変わらない場合があります。 

氷の大きさが 
変わらない 

♦給水タンクの水が少なくなると”大きめ”の 
氷が出来なくなる場合があります。 

♦給水タンクに水をいれてください 0 

( 0 5 18 ページ） 

• 平行調整がずれていませんか？ 

• 平行調整がずれていると均一な氷が出来な 
い場合があります。 （ 0 5 8 ページ） 


♦長時間、貯氷したままになっていませんか？ 

• 氷が昇華するためです 0 

氷が丸くなる 
小さくなる 

♦扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたまま 
にしていませんか？ 

• 冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。 

つながつてい 
る 

突起ができる 

♦停電になったことがありませんか？ 

♦冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。 

♦製氷皿に水を入れた状態で取りつけません 
でしたか？ 

♦製氷皿は必ず空の状態で取りつけてください。 


♦給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくでき 
ることがあります。氷がつながっている場合は、付属の製氷ヌコツプで離してください。 


♦均一な氷を作るために、製氷皿には水路を設けています。この水路が水のはしに突起として 
残ります。 


(つづく) 


故障かな?!と思ったら(っづく) 


お困りのとキ J 
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こんなとき 

お調べください 

こんな理由です 


• 製氷皿を取り付けない状態で使用していま 
せんか？ 

• 製氷皿は必ず取り付けた状態でお使いくだ 
さい。 （ (CF 19,28 ページ） 


• 製氷皿に水が入った状態で自動製氷コー 
ナーにセツトしませんでしたか？ 

♦製氷皿は必ず空の状態でセットしてくださ 

い。 ( 19,28 ページ） 

製氷ケース内 
に水がたまる 
連結氷になる 

♦フレームを引き出した後、水や氷が入ったま 
ま再度セツトしませんでしたか？ 

• 製氷皿の付け彗えやお手入れのとき以外は 
フレームを引き出さないでください。 
引き出した場合は、必ず皿を空の状態にして 
セットしなおしてください。 

( (U 19,28 ページ） 


♦製氷停止ボタンを押さずに製氷皿を取りは 
ずしませんでしたか？ 

♦製氷皿を取りはずすときには必ず製氷停止 
ボタンを押してください。 

( 28 ページ） 


♦製氷皿を取りはずしている間に停電になり 
ませんでしたか？ 

• 停電から復帰すると自動的に自動製氷運転 
になります。再度、製氷停止ボタンを押して 
ください。 （ 0^ 21 ページ） 


♦給水タンクが污れていたり、水が古くなって 
いませんか？ 

• 「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水 
タンクは週に一回水洗いをしてください。 

( CF 26 ページ） 


♦淨水フイルターをはずしていませんか？ 

♦正しい位置につけてください。 （ 〇" 26 ページ） 

氷がにおう 

♦浄水フイルターが汚れていたり、古くなっていませんか？ 

• 浄水フイルターの交換は約 3 〜 4 年が目安です。 


♦お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していませんか？ 

♦淨水フイルターは水洗いしてください 0 

((U 26 ページ） 


• においの強い食品をラツプしないで入れて 
いませんか？ 

♦脱臭機能は全てのにおい成分を取り除<こ 
とはできません。においの強い食品はラップ 
などで密封をして保存してください。 

氷に白いにごり 
が あ る 

♦もともと、水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡が、氷の中に閉じこめられた為です。 

♦ミネラルウォータや井戸水で製氷していませんか？ミネラル分の多い水で製氷すると、白色 
の浮遊物（カルシウム結晶）ができることがあります。害はありません。 

「製氷おそうじ」 
をしたのに水 
が出てこない 

♦自動製氷機を「製氷停止」にしていたときは、給水経路が凍結し、水が出ないことがあります。 
「自動製氷」に設定し、 3 ◦分経過してから「製氷おそうじ」の操作をしてください。 

給水パイプが 
あたたかい 

• ヒーターで凍結防止している為です。異常ではありません。 

冷蔵庫の側面が熱 
くなる。足元から 
暖かい風が出る 

• 庫内の熱をファンや放熱パイプで庫外に逃がしているためです。使いはじめや夏場は 5 〇〜 

6 0 °C になることもありますが、安全上、性能上は問題ありません。 

扉を閉めた直後開 
けようとすると扉 
が重く感じる 

♦庫内に入った空気が急に)令やされ て、 圧力が一時的に低くなるためです。 

本体に触れるどピ 
シッ”とわずかに電 
気を感じる 

♦電気回路上、アーヌ(接地）に対して電気容量を生じる場合がありますが、故障ではありません。 
気になる場合は、アーヌ(接地）をおすすめします。 

扉操作パネルの 
ポタンが暗い 

♦省エネのため、ボタンを押してランプが点灯してから、約 10 秒後にランプが若干暗 < なりま 
す 。 

扉を閉めると他 
の扉が開く 

♦各室は冷気通路でつながっているため、扉を閉める風圧で他の扉が一瞬開くことがあります。 
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庫内の食品温 
度をはかるに 
は 


»冷蔵庫用温度計をご利用ください。 

温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。 
冷蔵庫用温度計 部品番号 R _ 624 FB 023 



♦一般のアル]—ル温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約1 00 ml の水を入れた容器 
をおき、感温部を水中に 3 時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。 


• 冷蔵庫の扉が開<角度を小さ <出来ます。 

R - S 47 VM 形 • R - S 47 VM し形 
R - S 42 VM 形 • R - S 42 VML 形 


扉を開いたと 
きに家具など 
に当たる 



^)135 g ) \> (約 95 度 

R - SF 47 VM 形 • R - SF 42 VM 形 




^^ J 

R - S 4 了 VM 形 

R - S 42 VM 形 

部品番号 

R - S 42 VM 301 

R - S 4 了 VML 形 

R - S 42 VML 形 

R - S 42 VML 301 

R - SF 4 了 VM 形 
R - SF 42 VM 形 

右扉 

R - SF 42 VM 301 

左扉 

R - SF 42 VM 302 


部品および取り付け作業や費用など、詳しくは販 
売店にご相談ください。 


テレビ•ラジオ 
などに雑音が 
入ったり、映像 
が乱れたりす 
る 


この)令蔵庫は圧縮機を PAM 制御しているため、ごく微量な 
ノイブが発生しています。テレビ•ラジオ•インターフォンな 
どの機器から離して据え付けてください。電源はアンテナ線 
などから離れたところからとり、単独アーヌをすることをお 
すすめします。 



霜取りは 


り令却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。霜 
取りは操作は不要です。 JIS (日本工業規格)では霜取り中および霜取り終了後の)令凍負荷温度 
(食品温度)の上昇が 5° C 以下と規定されています。 


庫内操作パネ 
ルの「製氷停 
止ランプ」が点 
滅している 

弱、^^ 

製氷停止 

木 

製氷33そろじ5秒押し 


故障をお知らせしています。 

籲「製氷停止ランプ」が点滅しているときは、自動製氷機•温度制御または、霜取り装置 
などに異常があることをお知らせしています。お買い上げ販売店にご相談くださ u 
籲ご相談の前に、下表の内容をご確認ください。点滅が消えれば正常です。 

籲ただし下表の点滅パターン場合は、故障でなくても表示する場合があります。 


f 点滅パターン 

考えられる原因 

ご確認いただきたいこと 

3 回 点滅 

• 製氷皿や貯氷量検知レバーに、 
食品などが当っている可能性 
があります。 

• 製氷室を空にして、「製氷おそうじ」 

を実施してください。 

3 秒点灯後 

1 回 点滅 

• 冷凍室扉が、食品などに当って 
半開きになっている可能性が 
あります。 

争冷凍室扉がきちんと閉まることを 
確認し、冷凍室内が充分冷えるま 
でお待ち < ださい。 

3 秒点灯後 

2 回 点滅 

• 冷蔵室扉が、食品などに当って 
半開きになっている可能性が 
あります。 

籲冷蔵室扉がきちんと閉まることを 
確認し、冷蔵室内が充分冷えるま 
でお待ち < ださい。 

“ピピッピピッ 
ピピッ”と 
りながら点滅 

• 電源を入れた直後や離氷動作 
中に製氷停止ボタンを押した 
ときに起こります。 

•しばらく（約30秒)待つと“ピーツ” 

と鳴つて製氷停止状態になり、点 
減が消えます。 


(( TZ 1 9,27ペ-ジ) 


(CZ 15 ページ) 


(〇"21ミ8ペ-ジ) 




(つづく） 


塗装面に傷が 
ついたとぎは 


•放ってお < と、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。 


停電したとき 
は 


1 IIの開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。 


f 、 


長期間使わな 
い 時 は 


• 電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそラじをし、 2 〜 3 日間 
扉を開けて乾燥させてください。 


si 


V 
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CIX 障かな?!と思つたら(つづく) •こんなときには(つづく) 


お困りのとキ J 













































































































移動 • 運搬のとき 



J 庫内の食品を取り出す。 


2 


自動製氷機の水を抜く。 


電源プラグを抜き、アー 
ス線をはずす。 


M 調節脚を上げる。 

( cj 日ペ-ジ） 


自動製氷機の水抜3 

( D 製氷ケースの底に、 
きれいなタオルを 
敷きセツトする。 

N 

(2) 給水タンクをは 
ずし、製氷室•冷 

r — 閉め 

庫内操作パネルの 

製氷停止ボタンを 。/《-、ソ-_ 

ける 。^ 

製氷おそうじ R 乂 

(4) 約3分後に アラームが 止 
まったら製氷ケースに 
たまった氷や水をタオ 
ルと共に取り除く。 

J 


△注意 


■ 冷蔵庫を移動 • 運搬するときは、通路に防護シートなどを 
敷いてから行ってください。 

冷蔵庫内部の蒸発皿（外部から見えません）に水が残っていると、移動 • 
運搬時に水が床面にこぼれることがあります。 



參扉が開かないように、テープでしっかり固定して<ださい。冷蔵室扉のハンドルには、 
テープの下に紙などをあてて、粘着剤がハンドルにつかないようにしてください。 
•安全上、必ず4人で運搬してください。 

• イラヌトのように扉を上にして運搬してください。 

❿引き出し式扉の取っ手を、運搬時に使わないで<ださい。破損の原因になります。 
•車などで運搬の際は、 横積みをしないで ください。圧縮機の故障の原因になります。 
•取っ手(手かけ部）をクレーン等で吊らないでください。落下する恐れがあります。 


取っ手（手かけ部）を持つ。 


△警告 


■ 背面 • 側面などをぶつけたり傷つけたりしない 

壁内の配管から冷媒が漏れ出すと、 火災 • 爆発の原因となります。 


fcTsl 


醒腿費電國 


形 名 

R-S47VM(L) 

R-SF47VM 

R-S42VM(L) 

R-SF42VM 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格内容積 

465L 

41 5L 


冷蔵室 

233L 

21 0L 

野菜室 

90L < 55L > 

80L < 48L> 

冷凍室 

142L <86L> 

125L <7TL > 

外形寸法 

幅 650mmX 奥行 675mmX 高さ 1819mm 

幅 650mm X 奥行 625mm X 高さ彳 819mm 

定格電圧 

100V 

定格周波数 

50/60HZ 共用 

電動機の定格 
消費電力 

122W 

電熱装置の定 
格消費電力 

170W 

177W 

170W 

1 了了 W 

J 丨 S 年間 
消費電力量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

86kg 

8 了 kg 

83kg 

84kg 


部品 


冷蔵室 


局さかわるん棚 …2 
ひつ<りかえるん棚…1 
氷温ケ_ス …1 

スライド卵ケース…1 
卵スタンド （14 個用）…1 


R - S 47 VM ( L )* R - S 42 VM ( L ) 

高さかわるポケット…1 
ポケット(右上)(右下)(左)•••各1 
ダブルポケット …1 


R - SF 47 VM - R - SF 42 VM 

入れかわるポク外⑴(下)…各1 
ポケット（右） …1 

高さかわるポケット（右)…1 
ダブルポケット(右)(左)…各1 
卵スタンド （1 ◦個用）…1 


給水タンク 

…1 

給水パイプ 

•••1 

野菜室 

野菜ケース 

…1 

小物野菜ケーヌ 

…1 


製氷室 


製氷ケース 
可変シキリ 
製氷スコップ 
製氷皿 （8 個用） 
製氷皿 （6 個用） 


冷凍室上段 


上段フリーザーケーヌ…1 
アル冬トレイ …1 


冷凍室下段 


薄形スライドケース…1 
スライドケ _ ス …1 
冷凍やけ防止カセット…1 
下段フリーザーケーヌ…1 


その他 


脚カバー 
取扱説明 i 
保証書 


•「定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる 
相月やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環ヌペース」を 
己みます0 

• < >内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室，冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納 
スペースの目安」を表示しています。 

•霜取りは1日1〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


冷蔵庫の消費電力量につい 



■ JIS 年間消費電力量は、国際規格に準じて 、 JISC 9801で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示し 
ており、凍結防止等の保証用ヒーター類は通電しないで測定しています。 

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 
使い方等により変動することがあります。 

■消費電力量の測定基準 



J 1 S C 9 8 〇 1 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

冷凍庫 

「ヌリーヌター」「フオーヌター」機種 

庫 内温度 

冷凍室 

冷蔵室 

冷蔵室 

冷凍室 

一 18 °C 以下 

5 °C 以下 

5 °C 以下 

一 18 °C 以下 

扉開閉回数 

8 回/日 

2 5 回/日 

2 5 回/日 

8 回/日 

周囲/皿 

2 5 °C 

周囲 湿度 

了〇 ± 5 % 

消費電力量 
の表示 

JIS 年間消費電力量 （ kWh / 年） 

W 25 X 365 日/年 ： 


W 25 :周囲温度 25 °C での 1 日当たりの消費電力量 ( kWh / 日） 


こんなときには(つづき) 


仕様/消費電力量について 


お困りのとキ J アフタ—サ—ビス 
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室¢1性能/収納できる食品¢1さ 


m 


ノンフロン冷蔵庫について 


♦この冷蔵庫には)令媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素（ノンフロン）を使用しています。炭化水素は 
オゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非常に少ない地球環境に配慮した物質です。 

• ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありませ 
んが、万が一、冷媒回路を傷つけてしまった場合は、火気•電気製品の使用を避け、窓をあけて換気してく 
ださい。その後、販売店または修理受付窓口012〇-3121-68にご連絡ください。 


冷凍室の性能 


この)令蔵庫の)令凍宰の忤能は(フォーヌタ ー） です。 
冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた方法で試験 
したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。 

■ JIS の fit 験方法は次の通りです。 

參冷蔵室の温度が o ° c 以下とならない範囲で、最も低い温度になる 
よつ温度調負 D をして、 B 式験を彳了しヽます。 


記 号 

フォースター 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

一 18° C 以下 

市販冷凍食品の 
貯蔵期間の目安 

約3力月 


參冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15〜 30° C の範囲を基準として 
います。 

• 冷凍室定格内容積 100 L 当り 4.5 kg 以上の食品を24時間以内で 
_ 18° C 以下に凍結できる性能の)令凍室を、フォースター室と 
しています。 


■ 市販冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類 • 店頭で 
の貯蔵状態 • 冷蔵庫の使用条件などによって 
異なりますので、一応の目安としてご覧<だ 
さし、0 


収納できる食品の重さ 


棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りです。 




R - S 47 VM • R - S 47 VML • R - SF 47 VM 

R - S 42 VM • R - S 42 VML • R - SF 42 VM 

、八 

高さかわるん棚 

16.5kg 

16.5kg 

/■n 

蔵 

室 

ひつ < りかえるん棚•固定棚 

16.5kg 

16.5kg 

氷温ケース上の棚 

8.5kg 

8.5kg 

氷温ケース 

2.5kg 

2.0kg 


ヌライド卵ケース 

1.5kg 

1.5kg 

野 

菜 

室 

小物野菜ケース 

7.0kg 

6.0kg 

野菜ケース 

12.0kg 

10.0 kg 

冷 

凍 

室 

卜 

上段フリーザーケース 

5.0kg 

4.5kg 

A 




冷 

;弟 

薄形スライドケース 

5.0kg 

4.5kg 

室 

下 

段 

ヌライドケーヌ 

6.0kg 

6.0kg 

下段フリーザーケーヌ 

12.0kg 

11.0kg 

製 

氷 

室 

製氷ケース 

可変シキリを手前につけた場合、小物冷凍食品 (0.3kg) を収納できます。 

( 19 ページ） 
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(必ずお読みください) 


保証書（別添） 


保証書は、必ず「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただき、内容を 
よくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償など、商品修理以外の貴はご容赦 < ださい。 

-保証期間-> 


お買い上げの日から1年間です。 （ただし、冷凍サイクル•庫内冷却器用フアンおよびフアンモーターは、5年間です。） 
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み<ださい。 


補修用性能部品の保有期間 


冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 9 年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居されるときは 


つ、、; 

し 


転居により、お買い上げの販売店の アフターサービ 
ヌを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相 
談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 
させていただきます。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または TEL 0 1 20-3121-68 にお問い合わせ 
ください。 


修理を依頼されるときは（出張修理） 


30 〜 35 ページにしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下の 
ことをお知らせください。 


品 名 

日立冷凍冷蔵庫 

形 式 

R - S 47 VM • R - S 47 VML 
R - S 42 VM • R - S 42 VML 
R - SF 47 VM • R - SF 42 VM 

/〇令蔵室扉内側の銘板に記載されている、 
V 形式をお知らせください。 ノ 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印なども併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望日 



※形式は保証書にも記載されています。 


■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた 
だきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、こ希望により修 
理させていただきます。 

■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


匾 


故障した製品を正常に雛するための料金です。技術者の人件費、 
纖教韻、測定機器など設備費、-般管理費などが含まれます。 


部 

品 

代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


出 

張 

料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただ<場合があります。 


ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる食品の重さ•保証とアフタ—サ—ビス 0 
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